Correnti

N.B. VERIFICARE LA POSIZIONE
DELLE FOROMETRIE (Finestre e
impianti) per la scala

A) Muro in CA
B) manto impermeabile realizzato mediante guaina liquida a

base bituminosa, passata i due o piu mani fino a completa

impermeabilizzazione della superficie.

C) isolante in pannelli rigidi di polisturene espanso

spessore cm 5+5 densita Kg/mc 30 Il pannello esterno
deve essere resistente alla sfiammatura per posa della
guaina.

d) Impermeabilizzazione esterna realizzata don doppia

guaina elastomeriche (BPE), applicate a mezzo fiamma di
bruciatore a gas propano, memnbrane armate con velo di
vetro, spessore mm. 4 ciascuna; quella esterna fratfata
antiradice.
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Non rilevare mai

L'impresa e’ tenuta a confrontare sempre i disegni dei C.A.
con gli architettonici avvertendo immediatamente la D.L.
evassero discordanze.

Verificare sempre le lunghezze dei ferri
misure in scala

24 ore prima dei getti avvertire la D.L. per permettere
il sopraluogo per il controllo delle armature

Calcestruzzo classe
RbK=250 Kg/cmq

Acciaio tipo Fe B 44 k
controllato in stabilimento

Diametro Max inerti mm.20
Slump em. 10 +/-2
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elemento modulare "CUPOLEX” o similare in

materiale plastico rigenerato per la
formazione della pavimentazione areata

FONDAZIONE

MAGRONE

umidita’ e gas H.m&onb

particolare pavimento areato

sopra le fondazioni

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Gian Maria BELLASIO)

IN CA

L'MPRESA

" COMUNE DI RANICA (BG)
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN V. BORGOSALE

COMMITTENTE -
SITO - site
PROGETTISTA - pr. manager
CONSULENTI - consultants
COLLABORATORI - consultants
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EMISSIONE

A norma di legge Art. 1 DL 17 Nov 1925 n°1950 sul DIRITTO D'AUTORE il presente disegno non potra essere ri
per scopi diversi da guello di destinazione senza i i i It i i

uesto studio tecnico che ne detiene la proprieta

prodotto né consegnato a terzi né utilizzato




